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MODELS:
Acqgua Refrigerata Inox - Volano Termico PDC pensile -
Volano Termico PDC - Volano Termico PDC reverso -
Volano Termico caldo-freddo R/C GB VT - Volano Termico caldo-freddo R/C WB VT -
Acqua Refrigerata zincato ZB VT - Volano Termico grezzo GC VT -
Acqua Refrigerata grezzo GC 20 VT - Acqua Refrigerata grezzo GC 20 OR
Acqua Refrigerata zincato ZC 20 VT - Acqua Refrigerata zincato ZC 20 OR
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In ottemperanza alla Direttiva 2014/68/EU (PED) nonché ai re-
golamenti N. 812/2013 e N. 814/2013 emanati dalla direttiva
2009/125/CE (ErP - requisiti di progettazione ecocompatibile
degli apparecchi connessi all’energia) e dalla direttiva 2010/30/
CE (etichettatura energetica degli stessi), i dati tecnici e di di-
spersione termica insieme alle classi energetiche sono riportati
sulle etichette/schede tecniche allegate al prodotto. Tali etichet-
te/schede tecniche sono da intendersi parte integrante delle pre-
senti istruzioni d’'uso.

In compliance with Directive 2014/68/EU (PED) as well as with
the regulations No. 812/2013 and No. 814/2013 issued by direc-
tive 2009/125/EC (ErP - Ecodesign Requirements for Energy-re-
lated Products) and by directive 2010/30/EC (Energy labelling of
products), the technical and heat loss specifications together with
the energy categories are written on the labels/technical sheets
attached to the product. Such labels/technical sheets must be
considered as an integral part of these instructions for use.

Conformément a la Directive Européenne 2014/68/EU ain-
si qu'aux réglements n° 812/2013 et n° 814/2013 promulgués
par la directive 2009/125/CE (ErP - Energy related Products
- établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiére
d'écoconception applicables aux produits liés a I'énergie de ces
derniers et de la directive 2010/30/CE en ce qui concerne I'éti-
quetage énergétique des appareils), les données techniques et
de déperdition thermique ainsi que les classes énergétiques sont
indiquées sur les étiquettes/fiches techniques accompagnant le
produit. Ces derniéres doivent étre considérées comme partie
intégrante des présents modes d'emploi.

Unter Beachtung der Richtlinie 2014/68/EU (PED) sowie der Ver-
ordnungen Nr. 812/2013 und Nr. 814/2013, die auf Grundlage
der Richtlinie 2009/125/EG (ErP - Richtlinie zur Schaffung eines
Rahmens fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltge-
rechte Gestaltung energiebetriebener Produkte) und der Richtlinie
2010/30/EG (Kennzeichnung des Energieverbrauchs dieser Pro-
dukte) erlassen wurden, werden die technischen Daten sowie die
Daten des Warmeverlusts gemeinsam mit den Energieklassen auf
den Etiketten des Produkts/in den dem Produkt beigefugten techni-
schen Beschreibungen — diese sind als Bestandteil der vorliegen-
den Betriebsanleitung anzusehen — genannt.

En cumplimiento de la Directiva 2014/68/EU (PED) y de los re-
glamentos N° 812/2013 y N° 814/2013 emitidos por la directiva
2009/125/CE (ErP - requisitos de disefio ecolégico para los pro-
ductos que utilizan energia) y la directiva 2010/30/CE (etiqueta-
do energético de los mismos productos), los datos técnicos y la
pérdida de calor, junto con las clases de energia se indican en
las etiquetas/hojas técnicas adjuntas al producto, que han de
considerarse parte integrante de este manual de instrucciones.

V souladu se smérnici 2014/68/EU (PED) a s nafizenimi ¢.
812/2013 a &. 814/2013, kterymi se provadi smérnice 2009/125/
ES (ErP - pozadavky na ekodesign vyrobk( spojenych se spotie-
bou energie) a smérnici 2010/30/EU (uvadéni spotfeby energie a
jinych zdroj na energetickych $titcich téchto vyrobka), technické
Udaje a tepelné ztraty spolu s energetickymi tfidami jsou uvedeny
na etiketach/technickych listech pfiloZzenych k vyrobku, které jsou
povazovany za nedilnou soucast tohoto navodu k obsluze.

in conformitate cu Directiva 2014/68/EU (PED), precum si cu
regulamentele nr. 812/2013 si nr. 814/2013 emise prin directiva
2009/125/CE (ErP — cerinte de proiectare ecologica a produselor
cu impact energetic) si de directiva 2010/30/CE (etichetarea
energeticd a acestora), datele tehnice si de dispersie termica,
impreuna cu clasele energetice sunt specificate pe etichetele/
figsele tehnice atagate produsului, acestea din urma reprezentand
parte integranta a acestor instructiuni de utilizare.
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Bo ucnonHenue avpektusbl 2014/68/EU (PED), a Takke Tex-
Huyeckux pernameHToB Ne 812/2013 u Ne 814/2013, nagaHHbix
aupektueor 2009/125/CE (ErP - TpeGoBaHus K 3koau3aiHy
aHepronoTpednsiowero obopyaosanus) n gupektnson 2010/30/
CE (mapkupoBKa 3HepreTudeckon aeKTUBHOCTH), TEXHUYe-
CKME XapaKTEPUCTUKM U TENNOBbLIE NOTEPU, @ Takke KNacc SHep-
roacEKTUBHOCTM YKa3blBAOTCA Ha MpunaraemMblX K U3genmio
3TUKETKaX/TEXKapTOUKaX, ABNSIOLNXCS HEOTLEMINEMOW YacTbIo
HacToALLEN MHCTPYKUMKU NO 3KcnyaTauuu.

Zgodnie z Dyrektywa 2014/68/EU (PED) oraz z rozporzadze-
niami Nr 812/2013 i Nr 814/2013, okreslonymi w Dyrektywie
2009/125/WE (ErP - wymagania projektowe dotyczace ekopro-
jektu dla produktéw wykorzystujacych energig) oraz w Dyrekty-
wie 2010/30/WE (etykiety energetyczne niniejszych produktow),
dane techniczne oraz dane dotyczace strat ciepla, wraz z kla-
sami energetycznymi, sg podane na etykietach/arkuszach tech-
nicznych dotgczonych do produktu, ktére musza by¢ uznawane
za integralng cze$¢ niniejszej instrukcji obstugi.

e ouppopewon Pe TNV odnyia 2014/68/EU (PED) kaBuwg kal
TWV Kavoviopwy utr'apif. 812/2013 kai utr'api®. 814/2013 tou
BeomrioTnkav amd TNV odnyia 2009/125/EK (ErP - amaitrigelg
OIKOAOYIKOU OXEDIQOHOU YIO GUOKEUEG TTOU CUVOEOVTAl HE TNV
evépyela) kal atrd Tnv odnyia 2010/30/EK (evepyeiakn emanuav-
on Twyv 1Biwv), Ta TeEXVIKA dedopéva Kal Ta Sedopiva ATIWAEIAG
OepudnTaG, padi ye TIG KATNYOPIEG TNG EVEPYEIAG, avaypdpovTal
OTIG ETIKETEG/TEXVIKA OEATIQ TTOU ETTICUVATITOVTAI HE TO TTPOIGV.
AUTEG 01 ETIKETEG/TEXVIKG BeATia Ba TTPETTEI va BewpouvTal avarmo-
OTTOOTO PEPOG AUTWY TWV 0BNYILV XPRong.

A 2014/68/EU (PED) iranyelv, valamint a 2009/125/EK (ErP
- Energia hasznal6 termékek kérnyezetbarat tervezése) irany-
elv alapjan kibocsatott 812/2013 és 814/2013 szamu rendel-
kezések és a 2010/30/EK iranyelv (az el6zéek energetikai
cimkézése) értelmében a termékhez mellékelt miszaki cim-
kén/tablan megjelélt energetikai osztallyal megtalalhaté mi-
szaki adatok és héveszteség. Ezek a cimkék ennek a haszna-
lati utasitasnak teljes értéki részei.

Vadovaujantis sléginiy jrenginiy direktyva 2014/68/EU ir regla-
mentais Nr. 812/2013 ir Nr. 814/2013, parengtais remiantis di-
rektyva 2009/125/EB (ErP — ekologinio projektavimo reikalavi-
mai su energija susijusiems gaminiams) ir direktyva 2010/30/
EB (energico sunaudojimo Zenklinimas), techniniai duomenys
ir Silumos nuostoliai, taip pat ir energijos klasé, pateikiami prie
gaminio pritvirtintose etiketése / lentelése. Sios etiketés / len-
telés yra neatskiriama Sios naudojimo instrukcijos dalis.

V zmysle smernice 2014/68/EU (PED) ako aj nariadeni &.
812/2013 a &. 814/2013, ktorymi sa doplifia smernica 2009/125/
ES (ErP - poziadavky na ekodizajn energeticky vyznamnych
vyrobkov) a smernica 2010/30/EU (o udavani spotreby energie
a inych zdrojov energeticky vyznamnymi vyrobkami na Stitkoch)
su technické parametre a (daje o tepelnych stratach uvedené na
Stitkoch resp. Na technickych listoch, ktoré su prilozené k vyrob-
ku a tvoria neoddelitelnu sucast tohto navodu na pouzitie.

V skladu z Direktivo 2014/68/EU (PED), kot tudi z delegira-
no uredbo §t. 812/2013 in §t. 814/2013 o dopolnitvi direktive
2009/125/ES (o vzpostavitvi okvira za dolo¢anje zahtev za
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo) in
direktivo 2010/30/ES (o oznaéevanju proizvodov, povezanih
z energijo), so tehni¢ni podatki in toplotne izgube skupaj z
energijskimi razredi navedene na etiketah/tehni¢nih listih, ki
so prilozeni izdelku. Te etikete/tehni¢ni listi predstavljajo sest-
avni del teh navodil za uporabo.
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Volg de onderstaande volgorde voor de inbedrijfstelling.

- Vul de installatie langzaam en ontlucht het om de lucht uit de bin-
nenste delen te verwijderen.

- Start de installatie op.

- Alvorens de installatie toe te vertrouwen aan de eindgebruiker of
aan de persoon die verantwoordelijk is voor de werking ervan, moet
de installateur zich ervan vergewissen dat alle aansluitingen en lei-
dingen goed zijn afgedicht en dat alle bedieningselementen goed
functioneren. Bovendien moet hij de functies en het beheer van de
tank en van het systeem toelichten, waarbij moet worden verwezen

naar deze handleiding.

6. Werking
De temperaturen en de maximale werkdruk staan vermeld op de
etiketten/technische informatiebladen die met het product zijn gele-

verd.

7. Afvalverwerking
Aan het einde van de levensduur van het product dienen de
metalen onderdelen te worden overgedragen aan instanties die
geautoriseerd zijn voor de verzameling van metalen materialen
B \oor recycling, terwijl niet-metalen onderdelen overgedragen
dienen te worden aan geautoriseerde afvalverwerkingsinstanties. De
producten moeten, als ze door de eindgebruiker zijn afgevoerd, worden
verwerkt als huishoudelijk afval met inachtneming van de regels van de

betreffende gemeente. In geen geval verwijderen als huishoudelijk afval.
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Gebruiksaanwijzing en montage-instructies

1. Algemeen

Dit document is bedoeld voor de installateur en de eindgebruiker. Na
de installatie en inbedrijfstelling van de inrichting dient er daarom voor
gezorgd te worden dat deze aan de eindgebruiker of de persoon die
verantwoordelijk is voor bedrijfsleiding wordt overgedragen.

De inertiéle accumulatoren hebben wezenlijk twee functies: hydraulische
scheiding en thermisch vliegwiel.

De hydraulische scheiding dient om de stroomsnelheden van het ge-
neratorcircuit (verwarmingsketel of warmtepomp) te scheiden van die
van de terminals. Het thermisch vliegwiel dient om het aantal starts
per uur van de generator te verminderen wat leidt tot het verhogen
van de thermische traagheid van het circuit en vervolgens met stabie-
lere werktemperaturen.

De inertiéle warmte-/koude-accumulatoren (bedrijfstemperaturen -10°C
tot 90/95°C) zijn bedoeld voor installaties voor jaarrond gebruik, waarin
's zomers gekoeld water en 's winters verwarmingswater moet worden
opgeslagen. Traagheidsaccumulatoren voor gekoeld water (bedrijfstem-
peraturen van -10°C tot -30/-60°C) zijn echter alleen bedoeld voor air-
conditioningsystemen.

De inertiéle accumulatoren zijn ontworpen om technisch water voor in-
stallaties of niet-gevaarlijke glycoloplossingen op te slaan.

Elk gebruik van het product dat verschilt van het in dit document aan-
gegeven gebruik ontheft de producent van elke verantwoordelijkheid
en betekent dat elke vorm van garantie vervalt. De producten waarvoor
dit document geldt, zijn gebouwd in overeenstemming met de richtlijn
2014/68/EU (PED) betreffende drukapparatuur wat betreft de vloeistof
die ze bevatten en de gebruiksomstandigheden die van toepassing zijn
voor het gebruik.

2. ldentificatie van de categorie

(Richtlijn 2014/68/EU, 2009/125/CE, 2010/30/CE)

Het volledige assortiment van inertiéle accumulatoren heeft lagere waar-

den dan die van de drempel hieronder weergegeven:

- De tanks die ontworpen zijn om water (groep 2) te bevatten met een
dampdruk bij een maximaal toelaatbare temperatuur van minder
dan 0,5 bar boven de normale atmosferische druk (1013 mbar), een
maximaal toelaatbare werkdruk PS < 10 bar overeenkomstig art. 4,
lid 3 en weergegeven in de tabellen 4 en 9 van bijlage Il, zijn niet
onderworpen aan de CE-markering. Voor deze producten garande-
ert de fabrikant dat zij, zoals vereist door de richtlijn, op de correcte
wijze zijn gebouwd (volgens het Milieu- en kwaliteitssysteem voor
bedrijven UNI EN ISO 9001:2000 - UNI EN 14001:2004), die de vei-
ligheid in het gebruik en de identificatie van de fabrikant garandeert.

3. Installatie en onderhoud

- Inertiéle accumulatoren moeten altijd worden geplaatst op een goede
stevige die niet onderhevig is aan weersinvloeden en op afstand van
open vuur, hittebronnen, elektrische componenten die vlammen en/
of vonken kunnen ontwikkelen en in het algemeen van elke mogelijke
oorzaak van brand, en in het algemeen van elke mogelijke brandoor-
zaak, waarbij voor het maken van de aansluitingen moet worden ge-
controleerd of de juiste nivellering is bereikt en of er voldoende plaats

is om de elektrische verwarming te kunnen verwijderen.

- Gebruik de tank niet bij instabiele installaties of tijdens transport.

- Als tijdens perioden van het jaar de ruimte waarin de traagheid-
saccumulator is geinstalleerd of de leidingen onderhevig zijn aan
temperaturen < 0°C, moet worden gezorgd voor voldoende be-
scherming tegen vorst, zoals bijvoorbeeld het gebruik van anti-
vriesprocesvloeistoffen of een ruimtethermostaat, ofwel moeten
de verwarmingcycli worden geprogrammeerd door middel van een
generator of een (niet meegeleverde) elektrische bijverwarming.

- Controleer of de ruimtes van de inerti€éle accumulatoren voorzien zijn
van openingen die groot genoeg zijn om een vrije doorgang naar bui-
ten mogelijk te maken zonder dat er iets hoeft te worden afgebroken.
De garantie dekt geen kosten die voortvioeien uit het niet nakomen
van dit punt.

- Controleer of de installatieruimte van de inertiéle accumulator is voor-
zien van een afvoersysteem (afvoer) dat is afgestemd op het volume
van de accumulator en eventuele andere apparatuur. De garantie dekt
geen kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van dit punt.

- Om apparaten met een gewicht van meer dan 30 kg te verplaatsen,
moeten geschikte hef- en transportmiddelen worden gebruikt. Daar-
toe worden de, uitsluitende lege, reservoirs verplaatst door middel van
speciale platforms of hijsogen.

- Zorg voor een expansiesysteem met de bijbehorende veiligheids-
en besturingstoebehoren die volgens de geldende wetgeving op
de plaats van installatie vereist zijn.

- Vergeet niet dat de apparatuur altijd elektrisch moet worden geaard.

- De eindgebruiker of de persoon die verantwoordelijk is voor de werking
van de installatie moet op de hoogte zijn van het routineonderhoud. De
werking en de levensduur van het systeem zijn in belangrijke mate
afhankelijk van goed onderhoud.

4. Verbindingen

De aansluitschema's van de installaties op dit blad zijn louter indicatief
en niet bindend. Het is immers de verantwoordelijkheid van de ontwerper
van de installatie waarop de boiler zal worden geinstalleerd, om in overe-
enstemming met de geldende installatienormen te beoordelen welk aan-
sluitschema het beste gebruikt kan worden, waarbij de door de fabrikant

aangegeven limieten in acht moeten worden genomen.

5. Inbedrijfstelling
Let op! Voor de inbedrijfstelling moet de gehele installa-
tie grondig worden doorgespoeld, zodat er geen vreem-
de voorwerpen kunnen circuleren die de bedrijfsveili-
gheid in gevaar kunnen brengen en schade aan de
systeemcomponenten kunnen veroorzaken. De garantie dekt geen
kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van dit punt.
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PT  Em conformidade com a Directiva 2014/68/EU (PED) e com os
regulamentos N. 812/2013 e N. 814/2013 elaborados pela direc-
tiva 2009/125/CE (ErP - requisitos de concegao ecoldgica dos
produtos relacionados com energia) e pela directiva 2010/30/
CE (etiquetagem energética dos mesmos), os dados técnicos
e de dispersao térmica junto com as classes energéticas sao
mostrados nas etiquetas/fichas técnicas anexadas ao produto.
Tais etiquetas/fichas técnicas devem ser consideradas parte in-
tegrante das presentes instrugées de uso.

FI  Direktiivin 2014/68/EU (PED) seka direktiivin 2009/125/EY (ErP
- energiaan liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevat
vaatimukset) ja direktiivin 2010/30/EY (laitteiden energiamer-
kinnat) saadosten nro 812/2013 ja nro 814/2013 mukaisesti,
tekniset tiedot, 1ampohavio sekd energialuokat on merkitty laitte-
eseen liitettyihin etiketteihin / teknisiin kortteihin. Merkinnat ovat
olennainen osa naitd kayttdohjeita.

SV | enlighet med direktiv 2014/68/EU (PED) och férordningarna
812/2013 och 814/2013 som utgar fran direktiv 2009/125/CE
(Erp — krav pa ekodesign for energirelaterad utrustning) och di-
rektiv 2010/30/CE (energimarkning av denna), aterges teknisk
data och varmefériust tilsammas med energiklasserna pa eti-
ketter/formular som medféljer produkten. Etiketter/formular ska
betraktas som en integrerad del av bruksanvisningen.

NL conform de richtlijn 2014/68/EU (PED) en de reglemen-
ten 812/2013 en 814/2013 die voortvloeien uit de richtlijn
2009/125/EG (ErP - eisen inzake ecologisch ontwerp voor
energiegerelateerde producten) en de richtlijn 2010/30/EG
(vermelding van het energieverbruik van energiegerelateerde
producten) zijn de technische gegevens en de gegevens over
de thermische dispersie en de energieklassen aangegeven
op de etiketten/technische bladen die samen met het product
worden geleverd. De etiketten en technische bladen zijn on-
derdeel van deze handleiding.
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HR U skiadu s Direktivom 2014/68/EU (PED) kao i propisima br
812/2013 i br 814/2013 izdatom Direktivom 2009/125 / CE
(ERP — uvijeti ekodizajna za opremu vezanu za energiju) i Di-
rektivom 2010/30 / CE (energetsko etiketiranje istih), tehnicki
podaci i gubitak topline zajedno sa energetskim klasama su
navedeni na etiketama / podatkovnim tablicama priloZzenima
uz proizvod, koje se smatraju sastavnim dijelom ovih uputa za
uporabu.

ET vVastavalt direktiivile 2014/68/EU (surveseadmedirektiiv PED)
ning direktiivi 2009/125/EU (mis kasitleb energiamajuga toode-
te 6kodisaini nduete sitestamise raamistikku) alusel vastuvée-
tud maaruste nr 812/2013 ja 814/2013 ning vastavalt direktiivile
2010/30/EU (kdnealuste toodete energiamérgistus), on tehnili-
sed ja soojushajumise andmed kdikide energiaklasside puhul ki-
rjas tootele lisatud margisel / tehnilistel lehtedel, mis on kuuluvad
selle kasutusjuhendi juurde.

DA | overensstemmelse med EU - direktivet 2014/68 (PED) samt
forordningerne nr. 812/2013 og nr. 814/2013 hidrerende fra
EF - direktivet 2009/125 (ErP - krav til miligvenlig projektering
af apparatur, der tilsluttes energi) og fra EF - direktivet 2010/30
(energimaerkning af samme) star de tekniske data og data for
varmetab samen med energiklasserne pa etiketterne/de teknis-
ke beskrivelser. Etiketterne/de tekniske beskrivelser er vedlagt
produktet. Disse skal betragtes som en integrerende del af den-
ne brugsanvisning.

LV  leverojot Direktivu 2014/68/EU (PED — Spiedieniekartu di-
rektivu), ka arf Regulu (ES) Nr. 812/2013 un Regulu (ES) Nr.
814/2013, kas pienemtas saskana ar Direktivu 2009/125/EK
(ErP - ekodizaina prasibas ar energiju saistitiem razojumiem)
un Direktivu 2010/30/ES (8adu razojumu energomarké&jums),
tehniskie dati un dati par siltuma zudumu kopa ar energoe-
fektivitates klasém ir noraditi uz razojumam pievienotajam
etiketém/tehnisko datu lapas, kas jauzskata par $o lietosanas
instrukciju neatnemamu sastavdalu.
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Manuale d’'uso

1. Generalita

Il presente documento e destinato all'installatore ed all’utilizzatore finale.
Pertanto dopo l'installazione e I'avvio dell'impianto occorre assicurarsi
che esso sia consegnato all'utilizzatore finale o al responsabile della ge-
stione dell'impianto.

Gli Accumulatori Inerziali hanno essenzialmente due funzioni, quella di
separazione idraulica e quella di volano termico.

La separazione idraulica serve a rendere fra loro indipendenti le por-
tate del circuito del generatore (caldaia o pompa di calore) da quelle
dei terminali. La funzione volano termico serve a ridurre il numero di
avviamenti orari del generatore con conseguente aumentando deil’i-
nerzia termica del circuito e quindi con temperature di funzionamento
piu stabili.

Gli Accumulatori Inerziali Caldo/Freddo (temperature di utilizzo -10°C
+ 90°C/95°C) sono destinati agli impianti a funzionamento annuale, nei
quali in estate vi & la necessita di accumulare acqua refrigerata ed in
inverno acqua di riscaldamento mentre Accumulatori Inerziali per Acqua
Refrigerata (temperature di utilizzo -10°C/-30°C + 60°C) sono destinati
ai soli impianti di condizionamento.

Gli Accumulatori Inerziali sono progettati per I'accumulo di acqua tecnica
per impianti o soluzione glicolata non pericolosa.

Ogni utilizzo degli Accumulatori Inerziali diverso da quello indicato nel
presente documento solleva il costruttore da ogni responsabilita e com-
porta il decadimento di ogni forma di garanzia.

| prodotti oggetto del presente documento sono stati costruiti in ottempe-
ranza alla direttiva 2014/68/EU (PED) relativa agli apparecchi a pressio-
ne in relazione al fluido contenuto ed alle condizioni di esercizio contem-

plate per I'utilizzo

2. ldentificazione della categoria

(Direttiva 2014/68/EU, 2009/125/CE, 2010/30/CE)

La gamma completa di Accumulatori Inerziali ha valori inferiori a quelli di

soglia riportati di seguito:

- Recipiente destinato a contenere acqua (gruppo 2) con una tensio-
ne di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore a 0,5
bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), pressione
massima di esercizio PS < 10 bar secondo quanto si legge nell’ Art.
4.3 e riportato nell'allegato Il tabelle 4 e 9, non é soggetto a marca-
tura CE. Per essi il costruttore garantisce, come stabilito dalla diret-
tiva, una corretta prassi costruttiva (secondo il Sistema Ambiente &
Qualita aziendale UNI EN ISO 9001:2000 — UNI EN 14001:2004)
che ne assicura la sicurezza di utilizzazione e la individuazione del

costruttore.

3. Installazione e Manutenzione

- Gli Accumulatori Inerziali vanno sempre installati al riparo dagli agen-
ti atmosferici, su basamento di adeguata solidita, lontano da fiamme
libere, fonti di calore, componenti elettrici che potrebbero sviluppare
fiamme e/o scintille ed in generale da qualunque possibile causa di
innesco di incendio, verificando, prima di effettuare i collegamenti, il
corretto livellamento e che vi sia spazio sufficiente per I'estrazione
dell’'eventuale riscaldatore elettrico.

() CORDIVARI §

- Non utilizzare il serbatoio per installazioni non fisse o per trasporto

- Se in periodi dell'anno, il locale in cui & installato I'Accumulatore
Inerziale o le tubazioni sono soggette a temperature < 0°C, & ne-
cessario prevedere adeguati sistemi di protezione contro il gelo,
quali, a mero titolo di esempio, I'utilizzo di fluidi di processo antige-
lo, la termostatizzazione dei locali o la programmazione di cicli di ri-
scaldamento tramite il generatore o la resistenza elettrica ausiliaria
(non in dotazione).

- Verificare che i locali destinati all'ubicazione degli Accumulatori Iner-
ziali abbiano aperture di dimensioni tali da consentire il libero passag-
gio degli stessi verso I'esterno senza che vi sia la necessita di operare
demolizioni di alcun genere. La garanzia non copre eventuali costi de-
rivanti da inadempienze al presente punto.

- Assicurarsi che il locale di installazione dell Accumulatore Inerziale sia
dotato di un sistema di drenaggio (scarico) adeguato al volume dell’
accumulo e di altri eventuali apparecchi. La garanzia non copre even-
tuali costi derivanti da inadempienze al presente punto.

- La fase di movimentazione degli apparecchi il cui peso ecceda i 30
kg richiede l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento e trasporto. Per
questo scopo i recipienti vanno movimentati, esclusivamente a vuoto,
per mezzo delle apposite pedane o golfari di sollevamento.

- Prevedere un sistema di espansione unitamente agli accessori di
sicurezza e controllo previsti dalla legislazione vigente nel luogo
di installazione .

- Si ricorda che gli apparecchi vanno sempre elettricamente collegati a
terra.

- L'utilizzatore finale o il responsabile della gestione dell'impianto deve
essere informato sulla regolare manutenzione del sistema. La funzio-
nalita e la durata del sistema dipendono in modo significativo dalla
corretta manutenzione.

4. Connessioni

Lo schema di connessione agli impianti riportato su questo foglio si in-
tende puramente indicativo e non vincolante in quanto ¢ fatto carico al
progettista dell'impianto su cui verra installato il bollitore valutare, nel
rispetto delle norme di installazione vigenti, 1o schema impiantistico mi-
gliore per il suo utilizzo nel rispetto dei limiti imposti dai dati dichiarati dal
costruttore.

5. Messa in servizio
Attenzione! Prima della messa in servizio, l'intero siste-
ma deve essere accuratamente risciacquato, per evitare
che possano entrare in circolo oggetti estranei che ne
compromettono la sicurezza operativa e possono procurare danni
ai componenti dell’impianto. La garanzia non copre eventuali costi
derivanti da inadempienze al presente punto.
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Pentru punerea n functiune, respectati ordinea de mai jos.

- Umpleti incet instalatia si purjati pentru a elimina aerul din sistem

- Porniti instalatia

- Tnainte de a incredinta instalatia utilizatorului final sau responsabilului
cu gestionarea acesteia, instalatorul trebuie sa se asigure ca toate
conexiunile i evile sunt etange si ca toate elementele de control func-
tioneaza corect. in plus, trebuie s& arate functiile si gestionarea rezer-

vorului si a sistemului, facand referire la acest manual de instructiuni.

6. Functionare
Temperaturile si presiunile maxime de functionare sunt specificate pe

etichetele/fisele tehnice atasate la produs.

7. Eliminare
La sfarsitul ciclului tehnic de viala al predusului, componente-
le sale metalice Irebuie predate operatorilor autorizatli pentru
colectarea materialelor metalice in scopul reciclarii, iar com-
I ponentele nemetalice trebuie predate operatorilor autorizati
pentru eliminarea lor.
Daca sunt eliminate de beneficiar, acestea trebuie gestionate ca
deseuri de tip urban, asadar, Tn conformitate cu regulamentele locale de

urbanism. In nici un caz nu se vor gestiona ca deseuri domestice.
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Manual de utilizare

1. Informatii generale

Acest document este destinat instalatorului si utilizatorului final. Agadar,
dupa instalarea si punerea in functiune a instalatiei trebuie sa va asigu-
rati ca acesta este predat utilizatorului final sau responsabilului cu ge-
stionarea instalatiei.

Acumulatoarele inertiale au in principiu doua functii, cea de separare
hidraulica si cea de volant termic.

Separarea hidraulica este utilizatd pentru a asigura independenta de-
bitelor circuitului generatorului (cazanul sau pompa de caldurd) faa
de cele ale terminalelor. Functia de volant termic este utilizatd pentru
a reduce numarul de porniri la intervale orare ale generatorului, ceea
ce creste inertia termica a circuitului si astfel asiguréd temperaturi de
functionare mai stabile.

Acumulatoarele inertiale Cald/Rece (temperaturi de utilizare de -10 °C
+ 90 °C/95 °C) au fost concepute pentru instalatii cu functionare anuala,
cand pe perioada verii existad necesitatea de a acumula apa racita si pe
perioada iernii, apa Incélzité, in timp ce acumulatoarele inertiale pentru
apa racita (temperaturi de utilizare de -10 °C/-30 °C + 60 °C) au fost
concepute doar pentru instalatiile de climatizare.

Acumulatoarele ineriale sunt proiectate pentru acumularea de apa tehni-
ca pentru instalatii sau de solutie de glicol nepericuloasa.

Orice exploatare a produsului diferitd de cea indicata in acest document
exonereaza producatorul de orice responsabilitate si determina anularea
oricarei forme de garantje.

Produsele care fac obiectul acestui document au fost fabricate re-
spectand directiva 2014/68/EU (PED) referitoare la echipamentele sub
presiune in ceea ce priveste lichidul coniinut si conditiile de operare pre-
conizate pentru utilizare.

2. ldentificarea categoriei
(Directiva 2014/68/UE, 2009/125/CE, 2010/30/
CE)

Gama completd de acumulatoare inerfiale prezinta valori mai mici decat

valorile prag specificate mai jos:

- Recipient destinat acumularii apei (grupa 2) cu o presiune a vapo-
rilor la temperatura maxima admisibila mai mica de 0,5 bar peste
presiunea atmosfericd normald (1013 mbar), presiunea maxima de
functionare de PS < 10 bari, Tn conformitate cu Art. 4.3 si mention-
ata in anexa |l tabelele 4 si 9, nu este supusa marcarii CE. Pentru
acesta, conform prevederilor directivei, constructorul garanteazé o
practicd de constructie adecvaté (conform Sistemului de manage-
ment a calitatii si al mediului UN!I EN ISO 9001:2000 - UNI EN
14001:2004) care asigura siguranta Tn utilizare si identificarea con-
structorului.

3. Instalare si intrefinere

- Acumulatoarele inertiale trebuie instalate intotdeauna intr-un loc ferit
de agentii atmosferici, pe un postament suficient de solid, departe de
flacéri libere, surse de caldura, componente electrice care ar putea
produce flacari si/sau scantei si, in general, departe de orice posibila
cauza de producere a unui incendiu, verificand, Tnhainte de a efectua

conexiunile, nivelarea corectd si sa existe spatiu suficient pentru extra-
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gerea eventualului incalzitor electric.

- Nu utilizati rezervorul pentru instalatii care nu sunt fixe sau pentru
transport.

- Daca n timpul anuiui, locul unde a fost plasat termoacumulatorul
sau conductele sunt expuse la temperaturi mai mici de 0°C, este
necesara prevederea unor sisteme adecvate de protectie impotriva
gerului, de exemplu controlul temperaturii din incintd sau progra-
marea ciclurilor de incélzire prin intermediul generatorului sau rezi-
stentei auxiliare (nefurnizata).

- Verificati dacé incinta destinatd amplasarii produsului are dimensiunile
astfel incat sa poaté permite libera deplasare a acestuia spre exterior
fara a se impune demolari de orice tip. Garantia nu acopera costurile
derivate din nerespectarea acestui punct.

- Asigurati-va ca incaperea in care este instalat Acumulatorul inertial
este dotata cu sistem de drenare (evacuare) potrivit pentru volumul de
acumulare si cu alte aparate potentiale. Garantia nu acopera costurile
derivate din nerespectarea acestui punct.

- Faza de deplasare a aparatelor a caror greutate depageste 30 kg
impune dispozitive speciale de ridicare si transport. in acest scop,
recipientele trebuie deplasate exclusiv fara incarcaturd, cu ajutorul
platformelor sau suruburilor cu ureche de ridicare potrivite.

- Asigurati la locul de instalare un sistem de expansiune impreuna
cu accesoriile de siguranta si control prevazute de legislatia lo-
cala in vigoare.

- Nu uitali ca toate aparatele electrice trebuie Tmpamantate.

- Utilizatorul final sau responsabilul cu gestionarea instalatiei trebuie sa
fie informat cu privire la intretinerea periodica a sistemului. Functionar-

ea si durata sistemului depind Tn mare masura de intrefinerea corecta.

4. Conexiuni

Schema de conectare la instalafii ilustratd pe aceastd pagind trebuie
consideratd strict indicativa si fara caracter obligatoriu, deoarece este
responsabilitatea proiectantului instalatiei pe care va fi instalat boilerul
s& stabileascd cea mai buna schema a instalatiei, in baza normelor de
instalare in vigoare, pentru utilizarea produsului conform limitelor stabilite
in datele declarate de producator.

5. Punerea in functiune
Atentie inainte de punerea in functiune, intreaga instala-
tie trebuie s fie clatitd temeinic, pentru a evita patrunde-
rea in circulatie a obiectelor strdine care pot compromite
siguranta operationald si pot provoca daune componentelor insta-
latiei. Garantia nu acoperd costurile derivate din nerespectarea

acestui punct.
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Per la messa in servizio seguire la sequenza sotto riportata.

- Riempire lentamente 'impianto e sfiatare per eliminare I'aria all'in-
terno del sistema.

- Mettere in funzione 'impianto.

- Prima di affidare I'impianto all'utilizzatore finale o al responsabile
della gestione, l'installatore deve assicurarsi che tutte le connes-
sioni e le tubazioni siano a tenuta e che tutti gli elementi di controllo
funzionino correttamente. Inoltre deve illustrare le funzioni e la ge-
stione del serbatoio e del sistema, facendo riferimento al presente
manuale d'istruzioni.

6. Esercizio
Le temperature e le pressioni massime di esercizio sono riportate sulle
etichette/schede tecniche allegate al prodotto.

7. Smaltimento

Alla fine del ciclo di vita tecnico del prodotto i suoi componen-

ti metallici vanno cedutl ad operatori autorizzali alla raccolta

dei materiali metallici finalizzata al riciclaggio mentre i compo-
I cnti non metallici vanno ceduti ad operatori autorizzati al loro
smaltimento. | prodotti devono essere gestiti, se smaltiti dal cliente finale,
come assimilabili agli urbani pertanto nel rispetto dei regolamenti del co-
mune di appartenenza. In ogni caso esso non va gestito come un rifiuto
domestico.

Cod. 1910000001142 - nv02
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English

User Manual

1. General information

This document is intended for the instalter and the end user. After the
system installation and commissioning make sure it is delivered to the
end user or the system manager.

The Inertial Accumulators have mainly two functions: hydraulic separa-
tion and thermal flywheel.

The hydraulic separation is used to make the generator (boiler or heat
pump) circuit flow rates independent from those of the terminals. The
thermal flywheel function is used to reduce the number of hourly start-
ups of the generator with the consequent increase of circuit thermal iner-
tia and more stable operating temperatures.

The Hot/Cold Inertial Accumulators (operating temperatures -10°C +
90°C/95°C) are intended for systems running annually that require accu-
mulating chilled water during the summer and hot water during the win-
ter, while Inertial Accumulators for Chilled Water (operating temperatures
-10°C/-30°C + 60°C) are intended for conditioning systems only.

Inertial tanks are designed to store technical water or not hazardous gly-
col-water mixture

Any use of the Inertial Accumulators other than the one stated in this doc-
ument relieves the manufacturer of any liability and will void any warranty.
The products discussed in this document have been manufactured in
compliance with Directive 2014/68/EU (PED) for pressure equipment
concerning the fluid used and the relevant operating conditions.

2. Category identification

(Directive 2014/68/EU, 2009/125/CE, 2010/30/CE)

The full range of Inertial Accumulators has lower values than the thresh-

old values shown below:

- Container for water (group 2) having a vapour pressure value (at the
maximum allowable temperature) which is 0.5 bar lower than the nor-
mal atmospheric pressure (1013 mbar), maximum working pressure
PS < 10 bar, and not subject to CE marking according to what stated
in Art. 4.3 and listed in annex I tables 4 and 9. As stated in this di-
rective, the correct manufacturing process (according to the compa-
ny Environment & Quality System UNI EN ISO 9001:2000 - UNI EN
14001:2004), ensuring safe use, and the manufacturer's identification
are guaranteed by the manufacturer.

3. Installation and Maintenance

- Inertial Accumulators must always be installed so that they are shel-
tered from atmospheric conditions, on an adequate and solid base,
far from open flames, heat sources, electric components that could
produce flames and/or sparks and in general from any possible
fire-triggering cause, verifying, before making the connections, Cor-
rect balance that there is enough space for the extraction of the electric
heater, if present.

- Do not use the tank for not fixed installation or for transportation

- Should the room where the Inertial Accumulator or the ducts are in-
stalled be subject to temperatures < 0°C during the year, it is neces-
sary to provide adequate anti-freeze protection systems, such as, but
not limited to, the use of anti-freeze fluids, the installation of thermo-

stats in the rooms or the programming of heating cycles by means of
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the generator or the auxiliary electrical heating element (not supplied).

- Ensure that the technical rooms, where the Inertial Accumulators will
be located, have openings of sufficient size to allow them to be moved
outside without having to operate demolitions of any kind. The warran-
ty does not cover any costs arising from defaults at this point.

- Ensure that the installation room of the Inertial Accumulator is equipped
with a drain (discharge) system appropriate to the accumulator volume
and any other equipment. The warranty does not cover any costs aris-
ing from defaults at this point.

- The handling of the equipment whose weight exceeds 30 kg requires
the use of suitable means for lifting and handling. To this end, the con-
tainers must only be handled when empty, using the specific platforms
or lifting eyebolts.

- Provide for an expansion system as well as safety and control
accessories as set forth by the legislation in force in the place of
installation.

- You are also reminded that the equipment must always be electrically
connected to the ground.

- The final user, or an appointed third party, is responsible for the
periodic maintenance of the system, and must be properly informed
about the procedure to follow. The efficiency and the durability of the
system strictly depend on its correct maintenance.

4. Connections

The plant connection diagram shown here within is intended solely as a
guideline and is not binding in as much as it is the job of the designer of
the plant onto which the water heater will be installed to evaluate, in ac-
cordance with current installation norms, the best plant diagram for use in
compliance with limits set by data stated by the manufacturer.

5. Commissioning
Warning! Before commissioning, the entire system must
be thoroughly rinsed to prevent the entrance of foreign
objects, which could affect system operational safety
and damage its components. The warranty does not cover any
costs arising from defaults at this point.
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on Sev KAAUTITEl TUXOV TnpI£g TTou o@eidovTal TN UNn TAPNON TWV

TapaTTdvw odnyiwyv

Ma va BEoETe Ot Aermoupyia Tov adpavelokd gUOCWPEUTH, okoAouBrnoTe

TV TTapakdTw akohoudia.

- TepioTe apyd 10 CUOTNUA Kal EAEPWOTE yia va atToBANBEl 0 aépag
péoa oTo CUOTNHA.

- ©¢aTe To oUOTNHA GE AsIToupyia.

- Npiv agrigel 10 oUoTNEa oTov TEAIKG XPHOTN @ gTOV UTTEUBUVO
Blaxeipiong, o eykataoTdTng TPETel va PeRaiwdei 0TI OAeg o
CUVBEOEIC Kal O OWANVEG eival aTeyavég kal 6TI 6Aa Ta oToixsia
ghéyxou AermoupyoUv owoTd. Mpémel emMiong va TaPOUTIdoEl TIg
Agiroupyieg kar Tn dlaxeipion NG degapevrig Kal TOU OUCTAMOTOG, HE
ava@opd o€ auTod TO £YXEIPISIO 0BNYIWV

6. Aeiroupyia
O1 péyiateg OeppoKpacieg kal TECEIG AeiToupyiag avagépovial aTig

ETIKETEG/TEXVIKG BEATIQ TOU TTPOIOVTOG.

7. NiGBeon
210 TEAOG TNG WPEAUNG JWNG TOU TTPOIBVTOG, Ta HETAAAIKG pEPN
Tou Ba TPETEl va BlaTeBouv aToug EIBIKOUG XWpoug CUAAOYHG
HETOANKWY UNKWY TTPOG avakUKAWON evw To Hn HETAANIKG
I :CopTrpato Ba TTpETElN va dlateBoUv 0Toug €1dIkoUg XWPOUg
QavakOKAWaTg Toug.
Ta mipoidvta TpéTel va utroBANBoUv, e@ogov o TeAiKOG XPROTNG Ta
SiaBéael mpog avakUkAwan, aTny idla emegepyaaia TTou utoBdAAovTal Ta
QOTIKA aTTORANTA, ETTOUEVWC CUHPWVA HE TOUG KavoviopoUg Tou appodiou
Sfdou. Ze KGOt TTeEPITITWGN O €COTTAICHOG Bev TTPETTEl va UTTOROAAETa

oTnv iBia enegepyacia TFou UTTORAAOVTAN Ta OIKIGKS aTTOBANTA.
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EAANVIKG

Odnyieg xpnaong

1. Tevikég TTAnPOYOpIES

To mapdv Eyypa@o TPOOoPICETal YIa TOV EYKATAOTATN KOl TOV TEMKO
XPnoTn. Na 1o Adyo autd, petd Tn XPAOT Kai TNV EKKIVNON TOU £0TTAIOUOU
eival avaykaio va Befaiwdeite 1 Ba apadobei oTov TENKG XprRoTn N
aTov uTTEUBLVO BIaXEIPIONG TNG YEVIKOTEPNG £YKATAOTAONG.

O1 adpaveiakoi JUCOWPEUTEG €xouv otV ougia dUo Aeimoupyieg, Tov
UBPAUAIKO SlaxwpIopo Kat Tn AEIToupyia wg BEpHIKG Bohdv.

O UdpauAIKoG dIaXwPITHAS XPNOIHEVE! YIO VO KATAGTATEI TOUG puBpoUg
porg Tou KuKAWHaTtog TG YevvATplag (AéBnta fi aviAia BeppdinTag)
QAVEEAPTNTOUG aTTd EKEIVOUG Twv QKPodekTwy. H Aeitoupyia Bepuikou
BoAdv xpnoipeler yia Tn peiwon Tou apIBPol Twv wpIdiwy EKKIVATEWY
TNG YEVVATPIOG HE €MakOAoudn avgnan g BeppikAg adpdvelag Tou
KUKAWHOTOG Kal ETTOUEVWG Yia TTIo aTaBepég Beppokpaaies Aeitoupyiag.
O1 adpavelokoi cucowpeuTég ZeaTd/Kplo (Bepuokpaaieg xpriong 10 °C
+ 90 °C/95 °C) mpoopilovTal yIa TIG EYKATACTATEIS £TAOING AEITOUPYIOG,
OTIG OTTOIEG TO KAAOKTIPI UTTEPXEI avdykn TUCTWPEUONG KPUOU vEPOU Kal
TOV XEINWVA VEPS BEPUOVOT, EVW) O ADPAVEIOKOI CUCCWPEUTEG YIa KpUO
vepo (Bepuokpaaieg xprong -10 °C/-30 °C + 60 °C) mpoopifovral pévo
yIQ TIG EYKATAOTACEIG KAINaTIgpoU.

O1 udpaveloKoi CUCOWPEUTEG Exouv OXeOINOTEl yIa T CUCGWPEUCT
TEXVNTOU VEPOU VIO EYKATACTATEIG 1 HN ETTIKIVOUVO SIdAUpa YAUKOANG.
Tuxov xprion Tou TTPoIOVTOG HE DIAPOPETIKG TPOTIO KXl TKOTTO aTTO EKEiVOV
TTOU TTEPIYPAQPETAI OTO TTAPOV EyYPAPo ATTAAAACCEl TOV KATAOKEUOOTH
aTTé KGBE euBUVN Kal ETTIPEPEI aKUPWON TNG Eyydnong.

Ta Tpoibvia Tiou arToTeAOUV QVTIKEIUEVO TOU TrapdvIog Eeyypdpou

KOTAOKEUAOTNKAY 0 CUppOpewaon pe Tnv odnyia 2014/68/EU (PED)
OXETIKA HE TIG CUOKEUEG HE TTIETT QvAAOYQ HE TO UYPO TIOU TIEPIEXOUV Kal

HE TIG CUVONKEG AcIToupyiag yia Tn Xprion.

2. Avayvwpion TnG Katnyopiog

(Odnyia 2014/68/EE 2009/125/EK, 2010/30/EK)

H TTARPNG YKAPO adPAVEIAKWY TUOOWPEUTWV EXEI KATWTEPES TINEG aTTd

TIG OPIAKEG TINEG TTOU QVAPEPOVTAI TIAPOKATW:

- Ac§apevh Tou TTpoopifeTanl va TEPIEXEl vepO (Hovdda 2) pe Tdon
QTUWV TN HEYIOTN EMITPETTOHEVN Beppokpagia katwtepn atmd 0,5
bar mépav TNG QUOIOAOYIKAG atpoo@aipikAg Trieong (1013 mbar),
péyiotn Trieon Aeiroupyiag PS > 10 bar, mpoiov PSxV > 10.000
[bar x L], PS > 1000 bar, H péyiatn tricon Aeitoupyiag PS < 10 bar
ouuewva de 60a avagépovial oTo ApBpo 4.3 kair epIAapBdvovTal
oTo ouvnppévo |l mivakag 4 kai 9, Bev UTTOKEITAI OTNV UTTOXPEWATN
TomoBétnong orjpavong CE. Na 1a TTpoidvTia autd 01 eyYURCEIS TOU
KATAOKEUAOTR, UTTO TOoug Opoug TTou TTpoBAETrovTal amé Tnv odnyia,
OTI KATOOKEUGOTNKAY GUPPWYA PE TNV OPBr TIPAKTIKN (CUUPWVA PE
10 eTaIPIKG ZUoTnua MepiBdAhov & Moidétnta UNI EN ISO 9001:2000 —
UNI EN 14001:2004) n otroia e€agpahilel TNV aopAAeIa KATA TN Xprion
KaI TOV EVTOTTIOHO TOU KATOOKEUAOTH.

3. EykatdoTtaon kai Zuvtripnon

- O adpAVEINKOI CUCCWPEUTEG TIPETTEI TIGVTA VA TOTTOBETOUVTAI LaKEId
atrd Toug aTUOTPAIPIKOUG TTapGYOVTEG, UE ETTOPKWG aTabepr Bdon,
HAKPIG atrd YUPVEG QAOYEG, TINYEG BepudTNTAG, NAEKTPIKG e€apTAPATA
Tou Ba pTopoucav va dnpioupyfigouv QASYeG R/Kal omivenpeg
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Kal YeVIKd atréd omoladnTiote TMlavh TnynR Tou 8a utropoluce va
TIPOKAAECEI TTUPKAYIQ, EAEYXOVTAG, TTPIV YIVOUV OI GUVBETEIS, TN JwaTh
opifovTiwon Kal OTI UTTAPXE! ETTOPKAG XWPOG YIa TNV egaywyr] Tou
evOEXOUEVOU NAEKTPIKOU BeppavTrpad.

- Mn xpnoigomolgite Tn deapevn yid PN OTABEPES EyKATAOTAOEIG i
yia YETOQOPd.

- Edv, kaoTa Xpovikég TTEPIGDOUG, O XWPOG OTTOU £XEl EyKATAOTABE! TO
UTTOIAEP i Ol CWANVWOEIG UTTOKEITAN OE Beppokpaaieg < 0 °C, eival
amopaiTNTo VA €YKATACTAOETE KATAAANAQ cuoTApaTa TTpooTaciag
atd ToV TTOYETO OTIWG, YIa TAPAdEIyUa, N BEPPOCTATIKY HETPNON
TWV XWPWVY N O TTPOYPANHATICUEVOI KUKAOI Béppavarng HEow TNG
YeEVVATPIAS i TG BondnTikAg avTtioTaong (dev TTapexeTal).

- BepaiwBeite &1 o1 Xwpol 6TTou Ba eykaTaaTabouy Ta pTrdIAep dlaBétouv
avoiydaTta TETOIWY SIOCTACEWY TIOU VQ ETTITPETTOUV TNV avevoxAnTn
BiéAeuan Tou e£OTTAIGHOU TTPOG TOV ESWTEPIKS XWPO XWPIG VA XPEIOOTET
v YKPEUIOETE PEPOG TOU XWpou. H eyyunon dev KaAUTITEN TuXOV JnpIég
TTOU O@EIAOVTaI OTN N TAPRCN TWV TTAPATIAVW OBNYIDV.

- BeBaiwBeite 011 0 xWwpog 6mou Ba eykataoTtabei o adpavelokdg
OuUooWPEUTHG S10BETEl éva oUOTNUO aTTOOTPAYYIONG (OTFOXETEUON)
TIOU ETTAPKET 1T TOV OYKO OUGTWPEUONG KABWG Kal YIa TIG EVOEXOHEVES
GAAeg auokeuég. H eyyunon Sev KaAITITEI TUXOV {nHIEG TTOU o@EiAovTal
oTN HN TAPNGN TWV TTAPATIEVW OdNYIOV.

- H petakivnon twv e€oTTAIGPwWY TTou 10 Bapog Toug eTepvd Ta 30 KIAG
TIPETTEl VO TTPAYHUATOTIOIEITAI WE Ta KATAAANAG péca aviywaong Kal
peTaWOPGC. Ma 10 Adyo auTtd o1 deEapevEG Ba TTPETTEI va HETAKIVOUVTAL,
QTTOKAEIOTIKG OTOV Eival GDEIES, UE TIC EIDIKEG ECEDPEG A HE TOUG KPIKOUG
aviywaong.

- Napéxere éva ouotnua SiaotoAng pali pe 1o eaprhpata
ao@aAeiag Kal gAéyXou TTOU aTAITOUVTOI OO TNV IGXUouCod
vopofeoio oTOoV TOTTO EYKATATTAONG.

- YmevOupifoupe oM oI QUOKEUEG Ba TIPETTEI TIAVTA va YERDVOVTQI
NAEKTPIKA.

- O 1eMKdG XpAROTNG 1i © UTTELBUVOG Yia T JIAXEIPION TOU CUCTAHOTOG
TIPETTEI VO EVUEPWVETAI YIQ TNV TAKTIKR OUVTRpNON Tou cuoTtripaTtog. H
AEITOUPYIKOTNTO KAl N SIAPKEIN TOU CUCTANATOG EEQAPTWOVTAI TE JEYAAO

BaBuo améd T cwoTA cuvTAPnoN.

4. YuvdEoelg

To SlaypdppaTa oUVOETNG OTIG EYKATATTATEIG TIOU TTAPEXETAl ATTO TOV
KATOOKEUAOoTH eival KaBapd evOEIKTIKO kal Sev eival SETUEUTIKO EQOTOV
0 OXEBINOTAG TOU GUCTHHATOG OTO OTIOI0 TTPOKEITAl VO EYKATOOTUOE]
10 TPOIGV Ba agiohoynoel, CUPPWVA HE TOUG ITXUOVTEG KAVOVIOHOUG
gykaTdoTaong, TNV kaAUTepn dIdTagn Tou CUCTAKPATOS YO TN XPrian Tou
oUp@wva PE Ta Opia Trou eTTIRdANovTal aTTd Ta dedopeva TTou dnAwvovTal
aTTo TOV KATAGKEUTOTH.

5. ©¢éon ot Aerroupyia
Npoooxr Mpiv amd Tnv évapgn Aeitoupyiag, oAGkAnpo 1o
cloTnua TTpémel va emmAuBei kaAd yia va amoTpaTrei n
tiocod0og §évwyv avrikeiyévwv oto oUoThHA, Ta oTroia Ba
propoUoav va Béoouv Ot Kivduvo Tnv ag@dAcia AsiToupyiag Tou Kal
va TrpokaAéoouv BAGRN oTa eéapTApara Tou ouoTiparos. H eyyon-

Cod. 1910000001142 - nv02

For commissioning, proceed as indicated in the sequence below.

- Slowly fill the system and vent the air present inside it.

- Start the system.

- Before entrusting the system to the final user or to the manager, the
installer must make sure that all connections and pipes are sealed
and that all control elements work correctly. In addition, he/she must
explain tank and system functions and management, referring to this

instruction manual.

6. Operation
The maximum operating temperature and pressure values are written on
the labels/technical sheets attached to the product.

7. Disposal
At the end of the product life-cycle its metallic components
should be handed over to operators authorised to collect
metallic materials for recycling purposes, while non-metallic
components should be handed over to operators authorised
= to dispose of them. If disposed of by the end customer, the
products must be managed as urban waste and therefore in compliance
with the municipal regulations of the relevant municipality. In any case
they should not be managed as household waste.

Cod. 1910000001142 - nv02 -1 -
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Manuel d’utilisation

1. Généralités

Cette notice est destinée a linstallateur et a l'utilisateur final. Aprés
l'installation et la mise en service du systéme il faut donc s'assurer que
cette notice est livrée a I'utilisateur final ou au responsable de la gestion
du systéme.

Les Accumulateurs Inertiels fonctionnent principalement en tant que

séparateurs hydrauliques et volants thermiques.

La séparation hydraulique sert a rendre autonomes les débits du circuit
du générateur (chaudiére ou pompe de chaleur) par rapport & ceux des
terminaux. La fonction de volant thermique sert a réduire le nombre de
démarrages horaires du générateur avec une augmentation conséquente
de linertie thermique du circuit et donc la présence de températures

de fonctionnement plus stables. Les accumulateurs Inertiels Chaud/
Froid (températures de service -10°C + 90°C/95°C) sont destinés
aux installations a fonctionnement annuel, dans lesquels en été il y
a la nécessité d'accumuler de I'eau réfrigérée et en hiver de I'eau de

chauffage tandis que les accumulateurs inertiels pour Eau Réfrigérée
(températures de service -10 °C /-30 °C + 60 °C) ne sont destinés qu’aux
systémes de climatisation.

Les accumulateurs inertiels sont congus pour I'accumulation d’eau tech-
nique pour installations ou solution glycolée non dangereuse.

Toute utilisation d'accumulateurs a inertie autre que celie indiquée dans
le présent document exoneére le fabricant de toute responsabilité et en-
traine la résiliation de tout type de garantie.

Les produits qui font I'objet du présent document ont été fabriqués
conformément a la directive 2014/68/EU (PED) relative aux appareils
sous pression par rapport au fluide contenu et aux conditions de fonc-
tionnement prévues pour l'utilisation.

2. I|dentification de la catégorie

(Directive 2014/68/EU, 2009/125/CE, 2010/30/CE)

La gamme compléte d'Accumulateurs Inertiels présente des valeurs in-

férieures aux valeurs de seuil indiquées ci-dessous :

- Reécipient destiné a contenir de I'eau (groupe 2) avec une tension de
vapeur a la température maximale admissible inférieure a 0,5 bars
outre la pression atmosphérique normale (1013 mbars), la pression
maximale de service PS <10 bars, selon les dispositions de I'Art. 4.3
et de I'annexe |l tableaux 4 et 9, n'est pas soumis au marquage CE.
Conformément & la directive, le constructeur garantit que le proces-
sus de fabrication de ces produits est correct (selon le Systéme Envi-
ronnement et Qualité d'entreprise UNI EN ISO 9001:2000 — UNI EN
14001:2004) qui en atteste la sécurité d'utilisation et l'identification du
constructeur.

3. Installation et entretien

- Les accumulateurs inertiels doivent toujours étre installés & I'abri des
agents atmosphériques, sur une embase de solidité adéquate, loin
de flammes nues, sources de chaleur, composants électriques qui
pourraient développer des flammes et/ou étincelles et en général de
toute cause possible d'inflammation,en vérifiant, avant d'effectuer les
raccordements, vérifier que la mise a niveau est correcte et qu'il y
a suffisamment d'espace pour sortir, le cas échéant, le réchauffeur

électrique.

- Ne pas utiliser le réservoir en cas d'installations non fixes ou de
transport.

- Si dans certaines périodes de I'année, le local ol est installé I'accu-
mulateur inertiel ou les tuyauteries sont soumis a des températures <
0°C, il est nécessaire de prévoir des systémes de protection adéquats
contre le gel, tels que par exemple le contréle thermostatique des lo-
caux ou la programmation de cycles de chauffage a l'aide du généra-
teur ou de la résistance auxiliaire (non fournie en dotation)

- Vérifier que les locaux destinés a l'installation des accumulateurs a
inertie possédent des ouvertures des dimensions en mesure de per-
mettre le libre passage desdits ballons vers |'extérieur sans qu’il ne
faille avoir recours a des démolitions de tout type que ce soit. La ga-
rantie ne couvre pas d’éventuels colts dérivant des manquements au
présent point.

- S'assurer que le local d'installation de I'Accumulateur Inertiel est ég-
uipé d'un systéme d'évacuation adapté au volume du réservoir de
stockage et d'autres équipements éventuels. La garantie ne couvre
pas d'éventuels colts dérivant des manquements au présent point.

- La phase de déplacement des équipements dont le poids dépasse 30
kg nécessite |'utilisation de moyens de levage et de transport adaptés.
Pour cette raison, les récipients doivent étre déplacés exclusivement a
vide, au moyen de tables élévatrices adaptées ou d'anneaux de levage.

- Prévoir un systéme d’expansion avec les accessoires de sécurité
et contrdle prévus par la législation en vigueur dans le lieu d’in-
stallation.

Il convient de rappeler que les équipements doivent toujours étre élec-
triquement branchés a la terre.

L'utilisateur final ou le responsable de la gestion de l'installation doit
étre informé sur I'entretien régulier a effectuer sur le systéme. La fonc-
tionnalité et la durée du systeme dépende, de maniere significative,
d’un entretien effectué correctement.

4. Raccordements

Le schéma de connexion aux installations fourni ici s’entend purement
a titre indicatif et non contraignant étant donné qu'il revient au concep-
teur de I'équipement sur lequel sera installé le ballon d'évaluer, dans
le respect des réglementations d'installation en vigueur, le schéma d'in-
stallation le plus approprié pour son utilisation en fonction des limites
imposées par les données déclarées par le fabricant.

5. Mise en service
Attention! Avant la mise en service, I'ensemble du sy-
stéme doit étre soigneusement rincé afin d'empécher
que des corps étrangers puissent pénétrer a I'intérieur,
ce qui peut en compromettre la sécurité de fonctionnement et en-
dommager les composants de l'installation. La garantie ne couvre

pas les coiits éventuels dus au non-respect de ces dispositions.

() CORDIVARI } -14 - Cod. 1910000001142 - nv02

Para la puesta en funcionamiento del Depésito de Inercia respetar la

secuencia indicada a continuacion.

- Llenar lentamente el equipo y purgar para eliminar el aire del sistema.

- Poner el equipo en funcionamiento.

- Antes de entregar el equipo al usuario final o al responsable de la gestion,
el instalador debe asegurarse de que todas las conexiones y las tuberias
sean herméticas y que todos los elementos de control funcionen correc-
tamente. Ademas, debe indicar las funciones y la gestion del tanque y del

‘'sistema, consultando el presente manual de instrucciones.

6. Trabajo
Las temperaturas y presiones maximas de uso se detallan en las eti-

quetas/fichas técnicas suministradas con el producto.

7. Eliminacion
Al final del ciclo vital técnico del producto, sus componentes
metalicos deberan entregarse a operadores autorizados para
la recoleccién de materiales metélicos para reciclaje, mientras
BN quc los componentes no metalicos deberan entregarse a
operadores autorizados para eliminarlos.
Si los productos seran desechados por el cliente final, entonces deben
manipularse respetando las regulaciones comunales del lugar. En
ningun caso se deben tratar estos residuos como domésticos.

Cod. 1910000001142 - nv02 -23 -
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Manual de Instrucciones

1. Caracteristicas

Este documento estd destinado al instalador y al usuario final. Por lo
tanto, después de la instalacion y puesta en marcha del equipo, es ne-
cesario garantizar que venga entregado al usuario final o al responsable
de la gestion del equipo.

Los acumuladores inerciales fundamentalmente cuentan con dos funcio-
nes; la de separacion hidraulica y la de volante térmico.

La separacion hidraulica sirve para volver independientes los caudales
del circuito del generador (caldera o bomba de calor) de los de los ter-
minales. La funcion del volante térmico sirve para reducir el nUmero de
puestas en marchas horarias del generador con consiguiente aumento
de la inercia térmica del circuito y con temperaturas de funcionamiento
més estables.

Los Depositos de Inercia Caliente/Frio (Temperaturas de uso -10°C +
90°C/95°C) estan destinados a los sistemas de funcionamiento anual, en
los cuales en verano existe la necesidad de acumular agua refrigerada y
en invierno agua de calefaccién en cambio, los acumuladores inerciales
para agua refrigerada (temperaturas de uso -10°C/-30°C + 60°C) son
especificos para los sistemas de climatizacion.

Los acumuladores inerciales se han disefiado para la acumulacién de
agua técnica para sistemas o solucion glicolada no peligrosa.

Cualquier uso del producto que no sea el indicado en este documento
libera al fabricante de cualquier responsabilidad y anula cualquier tipo
de garantia.

Los productos del presente documento han sido fabricados en cumpli-
miento de la directiva 2014/68/EU (PED) relativa a los equipos a presion
en relacion con el fluido contenido y con las condiciones de trabajo con-
templadas para el uso.

2. ldentificacidén de la categoria

(Directiva 2014/68/EU, 2009/125/CE, 2010/30/CE)

Toda la gama de acumuladores inerciales posee valores inferiores a

aquellos de umbral que se indican a continuacién:

- Recipiente destinado a contener agua (grupo 2) con una tension de
vapor a la temperatura maxima admisible inferior a 0,5 bar mas que
la presion atmosférica normal (1013 mbar), presion maxima de fun-
cionamiento PS < 10 bar segun indica el Art. 4.3 y se establece
en el anexo I, tablas 4 y 9, sin obligacion de marcado CE. Para
los mismos el fabricante garantiza, como establece la directiva,
un método de fabricacién correcto (asegurado por el Sistema de
Calidad y Gestion Ambiental UNI EN 1SO 9001:2000 — UNI EN
14001:2004), que garantiza la seguridad de uso y la identificacion
del fabricante.

3. Instalacién y mantenimient

- Los acumuladores inerciales se deben instalar siempre protegidos de
los agentes atmosféricos, en bases de solidez adecuada, lejos de lla-
mas abiertas, fuentes de calor, componentes eléctricos que podrian
desarrollar llamas y/o chispas y en general de cualquier posible causa
de activacion de incendio, comprobando, antes de efectuar las co-
nexiones, la nivelacion correcta y que haya espacio suficiente para la
extraccion del posible calefactor eléctrico.

- No utilizar el tanque para instalaciones no fijas o para el transporte.

- Si en algunos periodos del afio, el local donde estd instalado
el hervidor o las tuberias estan sujetos a temperaturas < 0 °C, es
necesario prever sistemas idéneos de proteccion contra el hielo, como,
por ejemplo, la termostatizacion de los locales o la programacién de
ciclos de calefaccion mediante el generador o la resistencia auxiliar
(no suministrado).

- Comprobar que los locales destinados a la colocacion del producto
tengan aberturas con dimensiones tales como para permitir la libre
circulacién de los mismos hacia el exterior sin que haya necesidad de
efectuar demoliciones de ningln tipo. La garantia no cubre eventuales
costes ocasionados por el incumplimiento del presente punto.

- Asegurarse de que el local de instalacion del acumulador inercial
cuente con un sistema de drenaje (descarga) adecuado para el volu-
men de la acumulacién y de otros posibles equipos. La garantia no cu-
bre eventuales costes ocasionados por el incumplimiento del presente
punto.

- Lafase de desplazamiento de los equipos cuyo peso exceda los 30 kg
exige el uso de medios idéneos de elevacién y transporte. Para ello,
se deben desplazar exclusivamente los recipientes vacios, por medio
de plataformas adecuadas o grilletes de elevacién.

- Prever un sistema de expansién junto con los accesorios de se-
guridad y control previstos por la legislaciéon vigente en el lugar
de instalacion.

- Se recuerda que los equipos deben ser conectados de forma eléctrica
siempre a tierra.

- El usuario final o el responsable de la gestion del sistema debe ser
informado sobre su mantenimiento regular. La funcionalidad y la dura-
cién del sistema dependen, en gran medida, del mantenimiento cor-

recto.

4. Conexiones

El esquema de conexion a los sistemas presente en esta hoja es me-
ramente indicativo y no vinculante, dado que es responsabilidad del
disenador del sistema donde se instalara el hervidor evaluar, en con-
formidad con las normas de instalacion vigentes, el mejor esquema de
instalacion para su uso, respetando los limites impuestos en los datos
declarados por el fabricante.

5. Puesta en marcha
Aencidén! Antes de la puesta en funcionamiento, se debe
enjuagar perfectamente todo el equipo, para evitar que
puedan entrar en circulacién sustancias extrafas que afec-
ten a la seguridad operativa y que puedan causar darios a los compo-
nentes del mismo. La garantia no cubre eventuales costes ocasiona-
dos por el incumplimiento del presente punto.
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Pour la mise en service suivre la séquence indiquée ci-dessous.

- Remplir lentement le circuit et purger I'air a l'intérieur du systéme.
- Mettre en marche I'équipement.
- Avant de confier l'installation a I'utilisateur final ou au responsable de

la gestion, l'installateur devra s'assurer que toutes les connexions et
les tuyauteries sont étanches et que tous les dispositifs de contrle
fonctionnent correctement. En outre, il devra illustrer les fonctions
et la gestion du réservoir et du systéeme en se référant au présent
manuel d’instructions.

6. Fonctionnement
Les températures et pressions maximales de service sont indiquées

sur les étiquettes/ fiches techniques jointes au produit.

7. Elimination
A la fin du cycle de vie technique du produil, ses composants
métalliques doivent élre remis a des opérateurs autorisés et
preposés a la collecte de matériaux métalliqgues en vue du re-
I cyclage, alors que les composants non métalliques doivent étre
remis a des opérateurs autorisés et préposés a leur élimination.
Si les produits sont éliminés par le client final, ils doivent étre gérés
comme assimilables aux déchets urbains conformément aux réglements
municipaux de la commune d'appartenance. En tout cas ils ne doivent

pas étre gérés comme déchets domestiques.
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Deutsch

Betriebsanleitung

1. Allgemeine Informationen

Die vorliegende Unterlage ist fur den Installateur und den Endverbraucher
bestimmt. Deshalb muss sichergestellt werden, dass sie dem
Endverbraucher oder verantwortlichen Betreiber nach der Installation
und Inbetriebsetzung der Anlage ausgehandigt wird.

Die Puffer haben grundsatziich zwei Funktionen, die als hydraulische

Weiche und die als thermischen Energiespeicher.

Die hydraulische Weiche wird eingesetzt, um den Kreislauf des
Warmeerzeugers (Heizungskessel oder Warmepumpe) und den
Verbraucherkreislauf voneinander unabhingig zu betreiben. Der
thermische Energiespeicher ermdéglicht es, die Zundfrequenz des
Erzeugers zu verringern und daher die thermische Tragheit des Kreislaufs

zu erhhen, was fur stabilere Betriebstemperaturen sorgt. Die Warm-/

Kaltpuffer (Nutztemperatur -10°C + 90°C/95°C) sind fiur Jahressysteme
vorgesehen, bei denen im Sommer das geklhlte Wasser und im Winter

das Heizungswasser gespeichert werden miissen wéhrend die Puffer fur
das gekihlte Wasser (Nutztemperaturen -10 °C/-30 °C + 60 °C) nur fiir
Klimaanlagen bestimmt sind.

Die Puffer sind fir die Speicherung von technischem Wasser fur Anlagen
oder ungeféhrlichen Glykollésungen vorgesehen.

Jede andere als die im vorliegenden Dokument angegebene Verwendung
des Produkts entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung und bedingt
die Nichtigkeit jeder Art von Garantie.

Die Produkte, die Gegenstand vorliegender Unterlage sind, wurden unter
Befolgung der Richtlinie 2014/68/EU (PED) fur Druckgerate in Bezug
auf die enthaltene Flussigkeit und die fur den Gebrauch vorgesehenen
Betriebsbedingungen gebaut.

2. Kennzeichnung der Kategorie

(Richtlinien 2014/68/EU, 2009/125/CE, 2010/30/CE)

Die gesamte Baureihe der Puffer weist geringere als die nachstehend

angegebenen Schwellenwerte auf:

- Behdlter zur Wasseraufnahme (Gruppe 2) mit einem Dampfdruck,
der bei max. zugelassener Hochsttemperatur unter 0,5 bar Uber
dem normalen Atmosphdarendruck (1013 mbar) liegt, max. maxi-
maler Betriebsdruck PS < 10 bar, gemaR Angaben im Art. 4.3 und
im Anhang |l Tabellen 4 und 9 besteht keine Kennzeichnungspflicht
mit dem CE-Zeichen. Der Hersteller garantiert fiir sie, wie von der
Richtlinie vorgesehen ist, ein korrektes Herstellungsverfahren (gemag
dem Umwelt- & Qualitatssystem des Unternehmens UNI EN 1SO
9001:2000 — UNI EN 14001:2004), das die Betriebssicherheit und die
Herstelleridentifikation gewéhrleistet.

3. Installation und Wartung

- Die Puffer stets vor Witterungseinfliissen geschitzt, auf einem ausrei-
chend festen Unterbau und nicht in der Nahe von offenen Flammen,
Warmegquellen, elektrischen Komponenten, die Flammen und/oder
Funken entwickeln kénnten, und im Allgemeinen nicht in der Nihe
mdglicher Brandherde installieren, wobei vor dem AnschlieRen die
korrekte Nivellierung zu Uberpriifen ist und dass ausreichend Platz
zum Herausziehen des eventuellen Heizgeréts vorhanden ist.

- Den Behaiter nicht fiir mobile oder fir den Transport vorgesehene
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Installationen verwenden.

- Unterliegt der Raum, in dem der Puffer, oder die Leitungen instal-
liert sind, in gewissen Jahreszeiten Temperaturen von < 0 °C, ist es
erforderlich, angemessene Frostschutzsysteme wie zum Beispiel eine
Temperaturregelung der Rdume oder eine Programmierung von Heiz-
zyklen des Generators oder eines zusétzlichen Heizelements (nicht
mitgeliefert) vorzusehen.

- Uberprifen, dass die zur Aufstellung der Warmwasserspeicher be-
stimmten Raume Offnungen mit einer GréRe aufweisen, die deren
freie Durchfiihrung nach auften ohne irgendwelche Abbauvorgénge
ermdglichen. Aus der Nichterfiillung dieses Punkts herrihrende Kos-
ten werden nicht von der Garantie abgedeckt.

- Sicherstellen, dass der zur Installation des Puffers vorgesehene Raum
mit einem dem Wasserspeichervolumen angemessenen Ableitungssy-
stem (Ablass) und anderen etwaigen Geréten ausgestattet ist. Aus der
Nichterfillung dieses Punkts herrtihrende Kosten werden nicht von
der Garantie abgedeckt.

- Zur Versetzung von mehr als 30 kg schweren Geraten ist der Einsatz
geeigneter Hebe- und Beférderungsmittel erforderlich. Die Behalter
durfen nur im leeren Zustand und mithilfe der vorgesehenen Platten
oder Transportdsen versetzt werden.

- Ein Expansionssystem gemeinsam mit den Sicherheits- und Kon-
trolleinrichtungen, die von den am Installationsort geltenden Ge-
setzen vorgeschrieben sind, vorsehen.

- Es wird daran erinnert, dass die Geréte stets zu erden sind.

- Der Endverbraucher oder der fur den Betrieb des Systems Verantwort-
liche muss Uber die regelmafig erforderliche Wartung des Systems in-
formiert sein. Die Funktionalitat und Lebensdauer des Systems héng-
en in hohem Mafte von der ordnungsgemafen Wartung ab.

4. Anschlusse

Der auf diesem Blatt wiedergegebene Plan fir den Anschluss an die An-
lagen ist als reiner und unverbindlicher Anhalt zu verstehen, da es in der
Verantwortung des Planers der Anlage liegt, an der der Warmwasser-
speicher installiert werden soll, in Ubereinstimmung mit den geltenden
Installationsnormen den besten Anlagenplan fir die Verwendung unter
Einhaltung der durch die vom Hersteller erkiarten Daten vorgegebenen
Grenzwerte zu bewerten.

5. Inbetriebnahme
Achtung! Vor der Inbetriecbnahme, muss das gesamte Sy-
stem griindlich gespiilt werden, damit keine Fremdkérp-
er in den Kreislauf gelangen kénnen, was die Betriebssi-
cherheit beeintriachtigen und Schiaden an den Komponenten des
Systems verursachen kénnte. Aus der Nichterfiillung dieses Punkts
herriihrende Kosten werden nicht von der Garantie abgedeckt.
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Fir die Inbetriebnahme des Puffers die folgenden Schritte ausfahren.

- Das System langsam flllen und entliiften, um die Luft aus dem Sy-
stem zu entfernen.

- Das System in Betrieb setzen.

- Bevor der Installateur das System dem Endverbraucher oder dem
fur dessen Verwaltung Verantwortlichen Ubergibt, muss er sicher-
stellen, dass alle Anschllisse und Rohrleitungen dicht sind und
dass alle Bedienelemente ordnungsgema0B funktionieren. Dariiber
hinaus muss er die Funktionen des Behélters und des Systems und
die entsprechenden Verwaltungsmafinahmen unter Bezugnahme

auf diese Betriebsanleitung erkléren.

6. Betrieb
Die maximalen Betriebstemperaturen und -druckwerte werden auf
den dem Produkt beigelegten Aufklebern/technischen Datenblattern

angegeben.

7. Entsorgung
Nach der technischen Lebensdauer des Produkts missen alle
seine Metallbauteile den Entsorgungsunternehmen lbergeben
werden, die fir die Sammilung von fiir die Wiederverwertung
I bestimmten Metallen befugt sind, wahrend die Komponenten,
die nicht aus Metall gefertigt sind, den fiir deren Entsorgung zusténdigen
Unternehmen tbergeben werden miissen.
Sollten die Produkte vom Endkunden entsorgt werden, sind sie als dem
Hausmilll ahnliche Abfélle und folglich unter Einhaltung der kommunalen
Verordnungen der betreffenden Gemeinde zu entsorgen. Sie dirfen
keinesfalls als Hausmdill entsorgt werden.
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